Návod na montáž předstanu TRENTO


Vyjměte plachtu (stan) z obalu a rozložte ji na zemi před karavan tak, jak bude poté instalována (tedy rubovou stranou dolů).

Nasuňte zašitou „špagetu“ do lišty s C-profilem na Vašem karavanu.

 

Předstan posuňte v liště tak, aby neclonil oknům a aby dveře karavanu šly pohodlně otevřít.






Vyjměte z obalu všechny tyče. A dejte si stejné tyče k sobě.



Nejprve použijte 4 stejné sady hliníkových tyčí. Jsou spojeny gumičkou. Tyto tyče zasunutím do sebe spojte. Vzniknou 4 pružné pruty.



Tupým koncem napřed zasuňte tyto tyče do tunelů na vnější straně předstanu (4 tyče do 4 tunelů). 





Až zasunete tyče na konec tunelu. Tyto konce by měly končit tyče nad úrovní karavanu (nad střechou). Zapněte všechny vchody zipem.



Tyče napružte (vytvoříte oblouk předstanu). Tento oblouk zajistíte tak, že do dutých konců tyčí zasunete kolík. Tento kolík je součástí předstanu. Naleznete ho přišitý na popruhu spolu s očkem, na spodní části předstanu. Zajistěte kolíkem.





Nyní postavte rozpěrnou tyč, která se umísťuje do vnitřní části předstanu (nad okna a dveře). 

Tuto tyč složíte z jedné ocelové tyče s pogumovaným zploštělým koncem a čtyřdílné ocelové tyče – oddíly jsou spojeny pérkem. Jeden konec této tyče je opatřen pogumovaným zploštělým koncem, druhý konec má matici. Spojte tedy všechny oddíly dohromady a do dutého konce vsuňte tyč s placatým koncem. Oba oddíly zajistěte maticí. 

Získali jste tyč, která má na obou koncích zploštělé konce. Tyto konce vsuňte do našitých kapes ve vnitřní straně předstanu. Naleznete je v pravém a levém vnitřním rohu. Tyč rozepřete pomocí matice. Tyč k předstanu připojte pomocí dvou pogumovaných šňěrování. 











Nyní postavte 2 rozpěrné ocelové tyče – stojny. Tyto stojny složíte ze dvou součástí. Použijte dvoudílnou tyč spojenou pérkem – tu spojíte dohromady. Jeden konec této tyče je zploštělý s dírkou, druhý konec je dutý. Druhá součást je tyč na konci opatřená gumovou krytkou s bodcem, na druhém dutém konci je matice se šroubkem.
Spojenou tyč se zploštělým koncem zasuňte do tyče s bodcem, zajistěte maticí. 
Stejně tak postavte i druhou stojnu. 



Stojnu instalujte na látku předstanu hned vedle karavanu. Zajistěte ji do kapes spojených suchým zipem. Gumový bodem opřete o zem, zploštělý konec zasuňte do všité kapsy v horní části předstanu. Rozepřete tyč na Vámi požadovanou délku a zajistěte maticí.


 

Vyjměte ze sáčku popruhy se sponami. Tyto spojny zacvakněte do protikusů na vnější staně předstanu (3 kusy na každé straně). Poruhy napněte a zajistěte kolíky.


  




Pro svinutí krytí okna nebo větracího otvoru použijte poutko a knoflík.



Zasuňte do lišty s C-profilem protiprůvanovou zástěnu a kryt na kolo.



Límec předstanu i protiprůvanovou zástěnu (tedy tam, kde je dírka) zajistěte kolíkem.

Nyní můžete použít dvě hliníkové tyče, které jsou určeny pro umístění předních dveří vodorovně se zemí, čímž vznikne malý přístřešek. Tyč se skládá ze tří oddílů, spojte je dohromady tak, aby na jednom konci byl bodec, na druhém konci gumová krytka. 





Bodce obou tyčí vsuňte do dírek na spodní straně dveří. Dveře podepřete a pomocí úvazků stříšku napněte.
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